< TRUPER Flexdmetros Gripper, resistentes a

impactos

+ Cintas impresas por ambos lados, recubiertas de laca
para maxima duracién

* NUmeros grandes de facil lectura, graduacién
horizontal y vertical

» Carcasas de ABS y cubiertas de TPR resistentes a
impactos

* Ganchos dobles que facilitan la mediciéon por ambos
lados (excepto FH-3M)

Carcasa de Cinta impresa Clip de palanca Gancho doble,
ABS y cubierta por ambos para mejor facilita la
de TPR lados sujecion medicién por
resistente a recubierta de ambos lados
impactos laca para
maxima
duracién

Certificaciones y garantias

* Cumplen con la norma NOM-046-SCFI

C€ MM

onncce

Especificaciones

Individuales
Codigo Clave Longitud gr:‘igo Pl ix;:ir:::'m Inner Master Pallet
14577 FH-3M 3 m (10 ft) 13 mm (1/2") Im 6 144 1728
14578 FH-5M 5m (16 ft) 19 mm (3/4") 19m 6 72 1728
14579 FH-8M 8 m (26 ft) 25 mm (1") 23 m 6 48 1152
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Generales

Escala
Espesor
Color de la cinta

Empaque individual

cm-mm / ft-in
0.12 mm
Amarillo

Blister

Imagenes complementarias

Gancho con movimiento  Clip de palanca Rigidez

FH-3M 1m (3,2)
FH-5M 1,9 m (6,2')
FH-8M 2,3 m (7,5")

para medicion precisa para mejor
sujecion

Qe0O

Ancho de cinta
FH-3M 12,7 mm (1/2")
FH-5M 19 mm (3/4")
FH-8M 25,4 mm (1")

Recubrimiento
de nylon

Para medir aras
de una pared, sumar
la medida marcada
en el flexometro
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